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attuatore modulare ch173d per il comando a distanza a onde radio per impianti di riscaldamento e 
condizionamento, per cronotermostati c57rF, c58rF e termostati a radiofrequenza ch115rF.
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ricevitore a onde radio per intellitherm e termostati a 
radiofrequenza

 montaggio alimentazione portata temperatura ammisibile grado
  relé remoto contatti ambiente di protezione
    °c

ch173d barra din 230vca 50hz 5(3)a 250vca 45 ip40 (retroquadro)

caratteristiche elettriche
alimentazione 230v 50 hz.
potenza assorbita 2va.
portata contatti 5(3)a 250vca.  
contatti in commutazione liberi da tensione.
disconnessione tipo 1b.
tensione d’impulso: 4000v.

normative e omologazioni
conforme alle seguenti direttive bt, emc, r&tte.  
norme: en60730-1, en 301 489-3, en 300 220-3. 
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Funzionamento
il  ch173d  è  un  ricevitore  (attuatore)  radio  che,  accoppiato  ad  un  
trasmettitore  della  linea Fantini cosmi permette  di  pilotare  a  distanza  
una determinata utenza (tipicamente una caldaia).
il segnale radio emesso è esente da interferenza con altri apparecchi  anche 
se si utilizzasse la stessa frequenza.
la   distanza   tra   l’attuatore   ed   il   trasmettitore   non   deve   essere  
superiore ai 30 mt in ambienti chiusi e 70 mt in spazi aperti (n.b. i dati  
inerenti alla portata possono variare in funzione delle condizioni  ambientali).   
evitare di schermare il dispositivo con parti metalliche.
l’apparato ricevente è composto da tre led le cui indicazioni sono le  
seguenti:
poWer  on:  indica,  se  illuminato,  che  il  ricevitore  è  alimentato  
correttamente. il colore assunto dal led verrà specificato nel seguito.
auto:  indica,   se   illuminato,   che   il  ricevitore  è   configurato   nella   
modalità automatica. 
nel caso contrario (led spento) sarà attiva  la modalità manuale.
stato contatto: indica, se acceso, che il contatto relé è  chiuso, in caso 
contrario sarà aperto.

caratteristiche elettriche
temperatura ambiente di immagazzinaggio e trasporto -25 ÷ 60°c.
ricevitore: ooK 868,350 mhz.
sensibilità: -104 dbm.
grado d’inquinamento  2.
software classe a.

doppio isolamento .  
disconnessione tipo 1b.
tensione d’impulso 4000v.

installazione
Fissaggio su barra din 3 moduli (1 modulo = 17,5mm).

modalità
automatica/manuale

poWer on

stato contatto


