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installazione a parete

ASCIUgACAPELLI ELETTRICI

IPX1

kALISPOT

CODICE MODELLO V hz W
velocità 

dell'aria m/sec kg

AP9286 - kALISPOT 230 50 1200 12 0,55

CARATTERISTIChE TECNIChE 

DIMENSIONI mm

Costruito in materiale plastico AbS, 
antiurto e termoresistente.
Interruttore ON-OFF posizionato sulla 
base.
Accensione e spegnimento automatico 
mediante pulsante a rilascio posizionato 
sull’impugnatura.
Flusso d’aria e temperatura regolabili su 
due posizioni.
Sistema di protezione, con auto-spegnimento 
in caso di surriscaldamento. 

L’asciugacapelli elettrico a pistola kALISPOT, 
grazie alla sua struttura a inserimento 
frontale, si posiziona sicuramente tra 
i prodotti con ingombro più contenuto, 
reperibili in commercio. 
Il design dalla linea sobria ed essenziale, 
la praticità  d’uso e l’ingombro ridotto lo 
rendono particolarmente adatto ad essere 
installato in bagni di strutture alberghiere.
Silenziosità e affidabilità di esercizio 
contribuiscono a rendere questo prodotto tra 
i più innovativi e semplici nel loro utilizzo.

MODELLO profondità larghezza altezza

kALISPOT 150 90 180 




