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ODTS7AL
Terminale touch-screen 7” multifunzione a parete

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 � Alimentazione: 5VDC consumo max 9W, tramite alimentatore esterno fornito in dotazione;
 � Connessione al PC di supervisione del sistema MiA, tramite cavo LAN;

Tablet touch-screen a parete con elegante custodia in alluminio, predisposto alla funzionalità di terminale 
multifunzione del sistema di automazione residenziale MiA. Questo terminale rende fruibili dall’utenza tutte le 
funzionalità di supervisione del sistema MiA, incluse le funzionalità di video-citofonia avanzate rese disponibili dal 
posti esterni serie ODPE0x e le funzionalità di videosorveglianza.
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Display Connessione Alimentazione Grado di
protezione

ODTS7AL 7” IPS cavo LAN 5VDC consumo max 9W da alimentatore IP20
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CARATTERISTICHE
 � Display 7” IPS, alta luminosità (300cd/m) con touch screen capacitivo;
 � Elegante finitura in alluminio anodizzato;
 � Telecamera 2 Mpixel integrata per chiamata video intercomunicante;
 � Microfono ed altoparlante (2W) integrati per comunicazione vivavoce; 
 � Interfaccia semplificata per poter programmare l’intero sistema;
 � Pulsanti programmabili per svariate funzioni (apriporta, chiamata intercomunicante, comando luci ecc. );
 � Vasta scelta temi e suonerie anche personalizzabili;
 � Sistema operativo Android 4.4.2;
 � APP preinstallate per le funzionalità di Videocitofono SIP, Videosorveglianza, Browser Web, File Explorer.

ACCESSORI (in dotazione)

 � Alimentatore 230Vca – 5VDC 1,8A,  
dimensioni 88 x 38 x22 mm.

INSTALLAZIONE
 � Montaggio a parete con staffa di montaggio con attacco su scatole 503/502.

NORMATIVE E OMOLOGAZIONI
 � Conforme alla direttiva 2004/108/CE


